


TIPOS DE MAMPOSTERÍA
Existen diferentes tipos de mampostería en Guatemala,
pero en este caso se utilizarán únicamente los blocks
huecos de concreto que menciona la norma COGUANOR
41054 Y 41055



CLASES DE BLOCK

CLASE A
• Resistencia media a compresión de 133 kg/cm²
• Porcentaje de absorción menor o igual a 10% con 

respecto a su masa.
• Sello de color azul.

Uso estructural con baja absorción de humedad, ideal para 
colocar bajo el nivel del suelo y no necesariamente requiere 
de un repello para evitar la humedad.
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CLASES DE BLOCK

CLASE B
• Resistencia media a compresión de 100 kg/cm²
• Porcentaje de absorción menor o igual a 15% con 

respecto a su masa.
• Sello de color rojo.

Uso general con mediana absorción de humedad, para 
trabajos sobre el nivel del suelo, requiere una cobertura 
para evitar la humedad.
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CLASES DE BLOCK

CLASE C
• Resistencia media a compresión de 66 kg/cm²
• Porcentaje de absorción menor o igual a 20% con 

respecto a su masa.
• Sello de color verde.

Uso no estructural con alta absorción de humedad, para 
edificaciones que no requieren una demanda alta de 
resistencia y techos ligeros
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CLASES DE BLOCK

CLASE NC
• Resistencia media a compresión de 50 kg/cm²
• Porcentaje de absorción menor o igual a 25% con 

respecto a su masa.
• Sello de color negro.

No carga con alta absorción de humedad, para estructuras 
que no soportan cargas.
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